ELECTRONIC

KLEIN & FINE!

Schnell, Einfach, Sicher — Messen, Tracken, Steuern

kostenguinstige Industrie 4.0-Steuerung
mit Anbindung an die Cloud zum Einbau in Sensor/Aktuator-Nahe
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PRODUKTIONSUBERWACHUNG

Live-Uberwachung & Steuerung von Maschinen /Anlagedaten

SOFTWARE-DETAILS sysWORXX CTR-100

» SPS Runtime: OpenPCS - [EC 61131-3

» Programmierschnittstelle: Ethernet

Firmware
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(MQTT) EROGRAM Deso
VAR
Inp AT %IB0.0 : B
OpenPcs PP FEith 0 Process
MQIT = o) I enn van Image
fr— =
= e IF (Inputs.0 = TRUE) THEN
Ry 4 l : : } Programmierbar in OpenPCS FB Lib = 16#55: .
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PERIPHERIE-ANBINDUNG mit lokalen Bus (1°C, SPI) PROGRAMMIERUNG mit IEC 61131-3



ENERGIE-MANAGEMENT

Intelligente Zahler & Senken/Glatten von Strom-Lastspitzen

VORTEILE sysWORXX CTR-100

» Einfache Realisierung von Smart Divices

p Einfaches Anbinden an Sensoren & Aktuatoren tiber DI/DO,
SPlund I>)C

» Geringe Grofe ermoglicht Platzierung in unmittelbarer Nahe
von Sensoren & Aktuatoren

» Erfassung & Verarbeitung von relevanten KenngroRen
wie Temperatur, Druck, Feuchtigkeit etc.

» Senden der Daten an die Cloud/Gateways
p Steuerung von Aktuatoren

p flexible Betriebsarten:

- Stand-Alone-Losung
- Bridge to Cloud

SysSWORXX CTR-100
(DIL-40, plugged at Baseboard)
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Developement KIT bestehend aus Baseboard und sysWORXX CTR-100



NACHVERFOLGUNG VON GUTERN

Effizienzsteigerung durch Monitoring in Industrie/Produktion
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HARDWARE-DETAILS sysWORXX CTR-100

» als DIL-40 oder LGA-Variante verflighar sysWORD)l(agTR-1OD

S CPU Cortex-M7 Available Interfaces
» STM32F767/ARM 32-bit Cortex™-M7, 200 MHz 458nHIPS R CiEHecRoar
1MiB Program memory

P 3x UART/USART P 1x CAN P 4xDO P> 6xDI P 1xSPI 128kiB Data:Memory

Ethernet

> 4x Al > 2xAO B> 1x12C B 1xA/B-Encoder -

3.3V

» Anbindung: . Reset
CAN Interface

-UDP USB/UART-Bridge
-MQTT Modbus-RTU interface
- Modbus
-CANopen

RS232 interface

Interface to Arduino
shield

SPI

» IEC 61131-3 programmierbare Benutzeranwendung waéﬁg

(128kB Anwendungsspeicher) GPIO/AL 4LEDS

GPI0/A0 4 Push button
1 Potentiometer

DIL40 connector

JTAG

Blockdiagramm sysWORXX CTR-100
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